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VT CAP 是一种高精度电容，通过环氧树脂密封在金属外壳内，两端带有 BNC 连接

器。 它可与电压信号发生器串联使用以模拟电荷输出，用于电荷放大器的校准或检

测。 该电容具有低耗散因子、低介电吸收、对温度和湿度的变化具有极高稳定度的特

点。 

 

 
 

 VT CAP-10 VT CAP-100 VT CAP-1N VT CAP-10N VT CAP-100N 

名义电容值 10 pF 100 pF 1 nF 10 nF 100 nF 

标注电容值的

容差 
±5% ±1% ± 1pF ±10 pF ±0.1 nF 

耐压 >50V >50V >50V >50V >50V 

温度系数 

（典型值） 
±30 ppm/ºC ±30 ppm/ºC ±50 ppm/ºC ±50 ppm/ºC ±50 ppm/ºC 

输入连接 BNC (F) BNC (F) BNC (F) BNC (F) BNC (F) 

输出连接 BNC (M) BNC (M) BNC (M) BNC (M) BNC (M) 

 

电荷仿真的连接图如下。当 R = 0 Ω时，仿真电荷量 Q = CV，其中 C 为校准电容的容

值，V 为信号发生器输出的电压值。Q、C、V 的国际单位分别为 C（库）、 F（法）

和 V（伏）。或者更方便地，可采用 pC（皮库）、pF（皮法）和 V（伏）为单位。例

如，当 C = 1000 pF 且 V = 1V 时，Q = 1000 pC。 
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有些电荷放大器具有非零的输入电阻 R，以提高系统的稳定性并在意外输入高电压时

起限流作用。但当频率较高，电容 C 的阻抗(=1/(2πfC))降低到与 R 相当的水平时，此

R 将大大减少仿真的电荷量，从而与按上式计算出来的电荷量产生很大误差。因此校

准信号的频率必须保持足够低，以满足 1/(2πfC)>>R。同理，应满足 1/(2πfC)>>信号发

生器的输出阻抗。 

 

注意：以上的仿真电荷输出应连接到电荷放大器的传感器输入口而非校准信号输入口

（若有的话）。 

 

 

  


